
ACESSÓRIOS PARA CISTERNAS

Confira a linha completa da Fibratec Engenharia 
de acessórios para Cisternas.

* Garantia conforme instrução 
   de instalação do fabricante.

PRONTO
PARA USO

04 - SIFÃO LADRÃO

Evita com que roedores e vetores da galeria pluvial 
entrem em contato com a água armazenada na 
cisterna. O formato do equipamento, faz com que 
materiais flutuantes sejam retirados junto com o 
excedente da água da chuva.  

05 - FREIO D’ÁGUA

Instalado na tubulação de entrada, evita o 
turbilhamento do material no fundo e contribui 
para a oxigenação de água do reservatório.   

1996

6513

1626

6512

7441

Código
100 mm

150 mm

100 mm 

150 mm

200 mm

Cisterna até 3000 litros

Cisterna até 3000 litros

Cisterna acima de 3000 litros

Cisterna acima de 3000 litros

Cisterna acima de 3000 litros

GARANTIA

AcessóriosProduto

GARANTIA*

PRODUTO ECO
FAZ BEM PARA

 O NOSSO MUNDO

01 - PRÉ-FILTRO

02 - VÁLVULA DE 
RETENÇÃO

03 - ALONGADOR 
DE INSPEÇÃO

MATERIAL
PRFV

MATERIAL
PVC /INOX

7394

Código A

310 mm

B

405 mm

C

265 mm

Dn

100 mm

En

150 mm

7392

Código A

310 mm

B

240 mm

C

240 mm

Dn

100 mm

En

150 mm

6514

6515

6516

6517

6518

6519

6520

6521

Código

Cisterna 2000 litros

Cisterna 3000 litros

Cisterna 5000 litros

Cisterna 7500 litros

Cisterna 10000 litros

Cisterna 15000 litros

Cisterna 20000 litros

Cisterna 26000 litros

6909

6910

2026

4521

4522

Código

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

80 cm

*Acessório somente para
cisterna em PRFV.

MATERIAL
PEMD

MATERIAL
PEMD

06 - BOIA

Instalada na tubulação de saída, coleta a água 
sempre entre 10 e 15 cm abaixo da lâmina d’água, 
posição ideal para garantir que a água que está 
sendo sugada para o sistema da distribuição tenha 
a melhor qualidade possível. Possui válvula de 
retenção e mangueira flexível 3/4".   

7393

Código A

145 mm

B

65 mm

C

155 mm
MATERIAL

PEMD
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APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
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